
 

       

            

Espesor Ancho Largo 

0.13mm - 0.19mm 18mm 18 m 

Propiedades Unidades Especificación 

Resistencia eléctrica V 600 
Fuerza de Tensión N/cm 20-24 
Elongación % 180-200 
Adhesión N/cm 1.6 
Temperatura  °C ( °F ) 80 ( 170 ) 
Grado de flamabilidad --- Grado 1 

 

Composición  Tipo  Color 
Film PVC Negro 

Adhesivo Goma Translucido 
Liner N/A N/A 
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FICHA TÉCNICA 

Cinta de PVC para aislamiento electrico 

CÓDIGO:PAE 
 
Cinta de fibra de vidrio, con adhesivo base hule termofijo. Para aislamiento eléctrico. Recomendada para cuando 
la alta temperatura y mantenimiento mecánico es requerido, presenta una estabilidad térmica, alta adhesión y 
alta fuerza tensil, retardante a la flama. Resistente a los solventes comunes, no se reseca, ni se agrieta. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

APLICACIONES   

Se aplica a todo tipo de motores, piezas electrónicas de aislamiento de uso fijo, como el bobinado de cables 
eléctricos, transformadores, equipos de distribución de energía, circuitos de automóviles, ingeniería eléctrica, 
electricidad doméstica, motores, condensadores y reguladores. 

TIEMPO DE VIDA Y ALMACENAJE   

Un año cuando se almacena entre 18°C y 22°C a 45% a 50% RH de la luz solar directa y para proteger el 
producto en su embalaje original. 
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